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Poczqtki - lata 70). i 80).

Problematyka uciazliwych zapachéw jest przedmiotem
badan na naszym Wydziale od przetomu lat 70.1i 80. ub.
stulecia.

Poczatkowo, badania byty prowadzone w ramach
miedzyzespotowej Grupy Chemii i Mikrobiologii
Powietrza w Zaktadzie Inzynieryjno-Sanitarnej Ochrony
Srodowiska w utworzonym w 1970 roku na Wydziale
Inzynierii Sanitarnej i Wodnej Instytucie Inzynierii
Srodowiska.

Inicjatorem badan byt chemik, dr inz. Wiestaw Slcorupsl,
ktory w latach 1985 - 1991 kierowatl Zespotem Ochrony
Gleb w Zak}adzie Ochrony Srodowiska Miejskiego.

Wiestaw Skorupski
(1932-1999)



Pierwsze publikacje

W tym okresie badania koncentrowaty sie
gtownie na pomiarach stezen odorantow i
intensywnosci zapachu na terenie i w
otoczeniu obiektow gospodarki komunalnej i
zakltadow przemystowych.

Wyniki licznych terenowych prac badawczych
zwigzanych z oceng oddziatywania na
Srodowisko réznego rodzaju obiektéw
gospodarki sciekowej i odpadowej zostaty
opublikowane w ksigzce pt. ,Rodzaje i zasieg
niekorzystnych oddziatywan obiektow
zwigzanych z oczyszczaniem $ciekéw” (Kulig,
Ossowska-Cypryk i Skorupski, 1990).

RODZAJE 1 ZASIEG
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NMonografia A. Kuliga

Czes¢ wynikéw prac naukowo-badawczych, w
tym dla sektora gospodarki komunalnej oraz
wybranych gatezi przemystu prowadzonych w
latach 90. XX w. pod kierunkiem A. Kuliga
zostata opublikowana w monografii pt.
»~Metody pomiarowo-obliczeniowe w ocenach
oddziatywania na Srodowisko obiektéw
gospodarki komunalnej” (Kulig, 2003 wyd. I'i
2004 wyd. II).

Andrzej Kulig

Metody pomiarowo-obliczeniowe
w ocenach

oddziatywania na Srodowisko
obiektéw gospodarki komunalnej




Projekt badawczy MI:IN

W latach 2007-2010 zrealizowano (Zesp6t Ochrony
Powierzchni Ziemi, Zesp6t Gospodarki Odpadami oraz
Zespot Gospodarkl Wodnej i Hydrologii wspélnie z
Zaktadem ZwWiOS$) zadanie badawcze nt. »Szczegobtowa
identyfikacja, inwentaryzacja i charakterystyka zrodet
odorantow w gospodarce komunalne]” (w ramach projektu
badawczego zamawianego MEiIN nt. Nowe metody i
technologie dezodoryzacji w produkcji przemystowej,
rolnej i gospodarce komunalnej). W tym okresie rozwinigto
badania oddziatywania zapachowego metoda bezposrednie;
olfaktometrii terenowej oraz badan ankietowych metoda
CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interviewing).

Catosc¢ wynikow trzyletniego okresu badan zostata
przedstawiona jako 40-stronicowy rozdziat w monografii
»Wspotczesna problematylka odorow”, wydanej w 2010 r.
przez WN-T pod redakcjg prof. M. L. Sz nkowskiej i prof. J.
Zwozdziaka.
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Konferencje NOLI:

Od 2010 roku uczestniczymy aktywnie (m.in. jako
cztonek International Scientific Committee) w
cyklicznej konferencji: NOSE ,[nternational
Conference on Environmental Odour Monitoring
and Control”, organizowanej przez AIDIC The
Italian Association of Chemical Engineering.

NOSE




I>ropozycja metodyki

W 2011 roku wspétredagowalismy (wspdlnie z
Politechnika Wroctawska) dla Ministerstwa
Srodowiska (DZKiOA) opracowanie pt.
,<Propozycja metodyki oceny zawartosci
substancji zapachowo czynnych w powietrzu”
(Kulig A., Zwozdziak J., Szklarczyk M., Sdwka 1.
Warszawa).
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Nonografia
M. Hzytak-Hzydiowskiego

Nirasiow Saylok Syhowski

. ) : OLFAXTOMETRYCZNA METODA OCENY

W 2018 . dr inz. M. Szy}ak Szyd}owsk} . STOPNIA BIOSTABILIZAC)! ODPADOW
opublikowat monografie naukowg, poSwiecona W INSTALACIACH MECHANICZNO-
wykorzystaniu olfaktometrii do badania BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA

proceséw biotechnologicznych pt.
»Olfaktometryczna metoda oceny stopnia
biostabilizacji odpadéw w instalacjach
mechaniczno-biologicznego przetwarzania”.
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I3adania
odorymetryczne

Badania odorymetryczne (emisji oraz stezen odorantéw i
odoréw) sa wykonywane w réznych celach. Dotycza
problematyki uciazliwosci zapachowej obiektéw
bedacych Zrédtem emisji odorantéow i wiagza sie z:

- wyborem lokalizacji nowych obiektow,
- procedura ocen oddziatywania na érodowisko (00S),

 rozwiazaniami technicznymi i technologicznymi
obiektow,

- warunkami eksploatacji obiektow technologicznych,
- metodami badania i oceny uciazliwosci obiektow,

+ procedurami przegladow ekologicznych
(Srodowiskowych),

- obszarami ograniczonego uzytkowania (dawnymi
strefami ochronnymi),

* emisja innych zanieczyszczen oraz oddzialtywan.




’rzyktady oceny oddziatywania zapachowego wybranych instalacji
(studia przypadkéw) realizowanych w Katedrze Qil$, we wspétpracy z
Zaktadem Zaopatrzenia w \Vode i Odprowadzania Siciekéw oraz
Zaktadem Biologii:

V.atedra Ochrony I 3 Zaklad Zaopatrzenia w Wode 7aktad
@ i Ksztattowania rl_ | Odprowadzania Sciekéw

Srodowiska [ BIOIOQII



Kulig A., Sternicka-Kantor M., Barczak R.,

Dabrowska M. (2008): X 3
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Oddziatywanie zaktadow
przemystu ttuszczowego

Kulig A., Barczak R., Dgbrowska M. (2008):
Badania odorymetryczne i ocena
oddziatywania zapachowego zrédet odorantow
w Zaktadach Przemystu Ttuszczowego

w Warszawie S.A. (dla ZPT w Warszawie S.A.).
Raport WIS PW 5-08/Z0iKS. Warszawa.




Oddziatywanie oczyszczalni
sciekéw w Nowej \Vsi

Kulig A., Sternicka-Kantor M., Dabrowska M.
(2009): Badania odorymetryczne i ocena
oddziatywania zapachowego wybranych
zrodet odorantéw na terenie Oczyszczalni
Sciekow w Nowej Wsi k. Grudziadza (dla Huber
Technology Sp. z 0.0. w Warszawie). Raport
WIS PW 1-09/Z0iKS$. Warszawa.




(Oddziatywanie stacji
techniczno-postojowej

Kulig A., Szytak-Szydtowski M., Pusz A.,
Barczak R. (2011): Ocena oddzialywania
zapachowego Stacji Techniczno-Postojowe;]
Kabaty w Warszawie (dla Przedsiebiorstwa
Robot Gérniczych ,Metro” Sp. z 0.0.). Raport
WIS PW 02-11/KOiKS. Warszawa.




Analiza porealizacyjna
inwestycji na terenie ,(Czajk
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Kulig A., Heidrich Z., Podedworna J., Pusz A.,
Szytak-Szydtowski M., Lelicinska-Serafin K.,
Manczarski P., Miaskiewicz-Peska E., Stanko
G., Sternicka-Kantor M., Barczak R. (2014):;
Analiza porealizacyjna inwestycji
zlokalizowanych na terenie Zaktadu ,,Czajka”
w Warszawie, ul. Czajki 4/6 w aspekcie ich
oddziatywania na srodowisko (dla MPWiK w
m.st. Warszawie S.A.). Raport WIS PW 10-
14/KOiKS-ZZwWiOS. Warszawa.




Oddziatywanie sktadowiska
odpadoéw w Otwocku

Kulig A., Szytak-Szydtowski M., BarczakR.
(2014): Badania i ocena oddziatywania
zapachowego instalacji sktadowiska odpadow
w Otwocku Swierku (dla Sater Otwock Sp.

Z 0.0.). Raport WIS PW 12-14/KOiKS. Warszawa.




Oddziatywanie instalacji
M3 i sktadowiska odpadow
w Radiowie

Kulig A., Szytak-Szydtowski M., Lelicinska-
Serafin K., Manczarski P., MiaSkiewicz-Peska
E., Rogalski D. (2015): Ocena oddziatywania
zapachowego instalacji mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadéw i
sktadowiska odpadéw w Radiowie (MPO w
m.st. Warszawie Sp. z 0.0.). Raport WIS PW 03-
15/KOiKS. Warszawa.




Oddziatywanie oczyszczalni
sciekow w ’ruszkowie (przed
modernizacjg)

Kulig A., Szytak-Szydtowski M., Juszczak M.
(2015): Ocena oddziatywania zapachowego
Oczyszczalni Sciekéw w Pruszkowie. Etap:
przed zakonczeniem modernizacji i rozbudowy
(dla MPWIiK w m.st. Warszawie S.A.). Raport
WIS PW 04-15/KOiKS. Warszawa.




Oddziatywanie pompowni
sciekéow w Legionowie

Kulig A., Szytak-Szydtowski M., Sternicka-
Kantor M., Rogalski D. (2015): Badanie i ocena
oddma%yvvama zapachowego Przepompowni
Sciekéw ,,Centralna” w Legionowie (dla
Przedsiebiorstwa Wodociggowo-
Kanalizacyjnego Legionowo Sp. z 0.0. ). Raport
WIS PW 05-15/KOiKS$. Warszawa.




Oddziatywanie oczyszczalni
sciekéow w ’ruszkowie (po
modernizac;ji)

Kulig A., Heidrich Z., Podedworna J., Stanko G.,
Szytak-Szydtowski M., Rogalski D. (2017):
Analiza porealizacyjna inwestycji pn.
»Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni
Sciekow w Pruszkowie« w aspekcie
oddziatywania na wybrane komponenty
srodowiskowe (dla MPWIiK w m.st. Warszawie
S.A.). Raport WIBHIIS PW 01-17/KOiKS-
ZZwWwW1i0S. Warszawa.




Identyfikacja Zrédet odoréw
w problemie oddziatywania
zaktadu Kronospan Mielec

Kulig A., Szytak-Szydtowski M. (2016):
Identyfikacja zrodet odorow i charakterystyka
ich udziatu w problemie oddziatywania
zapachowego Zaktadu Kronospan Mielec Sp.

Z 0.0. W celu opracowania programu
zarzadzania odorami (dla Kronospan Mielec Sp.
Z 0.03. Raport WIBHIIS PW 02-16/KOiKS.
Warszawa.




Oddziatywanie planowanej
fermy drobiu i istniejgcych
ferm norek

Kulig A., Szytak-Szydtowski M. (2018): Opinia
na temat skumulowanego oddziatywania
planowanej fermy drobiu oraz 1stme]accych
ferm norek w Kaweczynie na zdrowie i
warunki zycia ludzi, ze szczegdlnym
uwzglednieniem oddziatywania zapachowego
(dla Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesma)
Raport WIBHiIS PW 01-18/KOiKS. Warszawa.




Analiza zasadnosci
stosowania preparatow
maskujgcych

Kulig A., Szytak-Szydtowski M., Heidrich Z.
(2018): Analiza zasadnosci stosowania
preparatow maskujacych w celu doraznego
ograniczenia ucigzliwosci zapachowej oraz
wskazanie uznanych metod badawczych do
oceny skutecznosci stosowanych preparatow
antyodorowych (maskujacych lub
neutralizujacych)(dla MPWiK w m.st.
Warszawie S.A.). Raport WIBHIIS PW 02-
18/KOiKS-ZZwWiOS. Warszawa.
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(Dcena organoleptyczna
Analiza sensoryczna

Oceny wtasciwosci badanych probek
za pomocya jednego lub kilku zmystow
stosowanych jako aparat pomiarowy.




Analiza
sensoryczna

- powtarzalnos¢ wynikow
 odtwarzalnosS¢ wynikoéw

* rygorystyczne przestrzeganie procedur




Olfaktometria

* dziat analizy sensorycznej

+ pomiary wtasciwosci zapachowych
substancji




Olfaktometr
dynamiczny

Urzadzenie, w ktérym prébka wonnego
gazu jest stopniowo rozcienczana gazem
bezwonnym w okreSlonym stosunku Z i
prezentowana zespotowi osob
oceniajacych zapach.




Olfaktometr
dynamiczny

Cztonkowie zespotu wachajg gaz przez
port (wylot gazu z maska na nos)
dostarczajacy kolejno strumien powietrza
oczyszczonego (bezwonnego) i gazu
wonnego o regulowanym i znanym
stopniu rozcienczenia Z.




Olfaktometr dynamiczny
zasada dziatania

regulacja
przeptywu
(— f-:)

czyste regulacja
powietrze przeptywu 20 1/min

e




Olfaktometr
dynamiczny

Wynik pomiaru: stopien rozcienczenia

probki badanego gazu, po ktorym jest

osiggany zespotowy prog wyczuwalnosci
zapachu, czyli sytuacja, gdy stezenie \i
zapachowe jest rowne jednej europejskiej
jednostce zapachowej w metrze

sze§ciennym: c_; =1 ou./m".




DEUTSCHE NORM Juty 2003

| Ar quality a—
' Determination of odour concentration by DIN
dynamic oifactometry
English version of DIN EN 13725 EN 13725

\Vytyczne ey

POLSKA NORMA

European Standan Polski Komitet ICS 13.040.99
Normalizacyjny

PN-EN 13725

lipiec 2007

National foroword : Wprowadza
- EN 13725:2003+AC:2006, IDT

* Norma EN 13725: 2003

PN-EN 13725:2005 (U)

* dotyczy pomiardow emisji;

Jakos¢ powietrza
Oznaczanie stezenia zapachowego metoda

- wymagania stawiane olfaktometrom wone  owse S i
dynamicznym: A,
v materiaty konstrukcyjne;
v predkos$¢ przeptywu gazow;
v doktadnosc¢ rozcienczania;
v zakres pomiarowy;

v sposoby prezentacji strumienia
zespotowi oceniajgcych.

Norma Europejska EN 13725:2003 z wtaczong poprawka AC:2006 ma status
Polskiej Normy

© Copyright by PKN, Warszawa 2007 nr ref. PN-EN 13725:2007

Hologram ie prawa { 2 Zadna cze$¢ niniejszej normy nie moze by¢
PKN i i jakal i hnika bez pi j zgody Prezesa Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego




Olfaktometria
dynamiczna
podziat

- niebezpos$rednia (laboratoryjna) - probki
gazu pobierane s3 do foliowych workow
i przewozone do analizy

- bezposrednia (terenowa) - pomiary
wykonywane s3 w czasie rzeczywistym,
bez op6znienia (w terenie). Strumien
wonnego gazu doptywa bezposrednio
do aparatu rozcienczajacego ijest w nim
rozcienczany strumieniem gazu
obojetnego




Olfaktometry
dynamiczne
pierwsze rozwigzania

ZWAARDEMAKER: THE FIRST OLFACTOMETRICIAN (1857 - 1930)

. 1888 1895



Olfaktometry
dynamiczne
pierwsze rozwigzania

Fig. 1. Y-tube olfactometer. ‘

activated
charcoal




Olfaktometry
dynamiczne
laboratoryjne




Olfaktometry
dynamiczne
laboratoryjne




Olfaktometry
dynamiczne
laboratoryjne




laboratoryjne




Olfaktometry
laboratoryjne
podsumowanie

* stezenia odorantow s3 zazwyczaj zbyt
mate, by mozna stosowac technike
opisang w EN 13725

* stezenia odorantow sa zbyt zmienne w
czasie

- problematyczny jest transport probek
na znaczne odlegtosci - reakcje
chemiczne zachodzace w workach
analitycznych




O ile olfaktometry stacjonarne (laboratoryjne)
znajduja zastosowanie w przypadkach
pomiaréow (opisanych w EN 13725), tak
do pomiarow stosuje sie metody nie
wymagajace pobierania prébek.




Olfaktometry
terenowe
Nasal Ranger

Nasal Ranger - najczesciej stosowany w
Polsce, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych

NASAL RANGER"

field olfactometer



Olfaktometry
terenowe
Nasal Ranger

lekki, przenosny

dwa wymienne wktady filtracyjne z
weglem aktywnym

system kanatéw do mieszania i
dzielenia substancji gazow

przeptywomierz - 16-20 1/min




Nasal Ranger

Dwie kryzy pozwalajace na uzyskiwanie
rozcienczen powietrza D/T: 2-60, 60-500.




Olfaktometry
terenowe
Ocentroid OGN-170)()

* przenosSny

- filtr zweglem aktywnym i powietrze
techniczne

 system kanatéw do mieszaniai dzielenia
substancji gazow

* Przeptyw ustalony - 20 1/min




Olfaktometry
terenowe
Ocentroid OGN-170)()

B Dilution Regulator valve
"'_ el

‘A | Air Supply Backpack
B | Shut-off Valve

5 | Ergonomic Handle with Educator
o | undernaath

IR Air Cylinder

| Line Pressure gauge

BB Main Shutoff valve

Odour Fiker

G| Pressure Reguiator

Low Pressure line




Olfaktometry
terenowe
Ocentroid HMN=10()
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Shutoff Valve (OPEN) >
Ergonomic Handle with Eductor |2 |
inside

Dilution regulator




Olfaktometry
terenowe

Ocentroid HNI-10(0)
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Analiza -
instrumentalna E|

Umozliwia wykrycie stezenia odorantu
prawie na poziomie wechu cztowieka, ale ta
wysoka czutos¢ dotyczy gazéw czystych, a nie
ich mieszanin.




Analiza
instrumentalna
VS sensoryczna
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Zapach




Analiza
instrumentalna
VS sensoryczna
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